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Hansford . Sensors

Excellence in_Vibration Monitoring



Hansford Sensors Ltd. ist ein Spezialist fiir den Entwurf und die Herstellung eines umfangreichen Sortiments
an Schwingungssensoren, zugehdrigen Uberwachungssystemen und Zubehér.

Unser Produkisortiment enthalt Schwingungssensoren oder industrielle Beschleunigungsmesser mit
Wechselstromausgéngen zum Einsatz mit Datensammlern oder mit 4-20mA Ausgangen zum direkten Einsatz
mit SPS fiir die wichtige Aufgabe der Uberwachung des Schwingungsniveaus von Anlagen und Maschinen

in einer vorhersagenden Wartungsfunktion in den meisten Branchen.

Eigensichere Wechselstrom- und 4-20mA-Versionen sind jetzt mit ATEX- und IEC Ex-Zertifizierung zur
zulassigen Nutzung in Gruppe 1 (Bergbau) und Gruppe |l (Petrochemie) erhaltlich.

Wir liefern auflerdem Schaltkasten fiir mehrere Sensoren, Schwingungssensormodule, tragbare
Schwingungsmessgerate, Sensorzubehdr, Schutzsysteme fur die Schwingungszustandsiiberwachung
und mafligeschneiderte Schwingungssensoren.

Hansford Sensors verpflichtet sich auf die Lieferung von Qualitatsprodukten und -dienstleistungen an unsere
Kunden und ist sich der Wichtigkeit fortwahrender Bemuhungen bewusst, Erwartungen zu tbertreffen. Wir
konzentrieren uns auf den Aufbau guter Arbeitsbeziehungen mit unseren Kunden, Lieferanten und
Arbeitnehmern, da wir diese als den Schliissel zum langfristigen Erfolg des Unternehmens betrachten.

Hansford Sensors Ltd. sicherte die ISO 9001:2000 Zertifizierung mit LRQA.

Garantie - Aile Hansford Sensorprodukte unterliegen einer uneingeschrankten -
dreijahrigen Garantie. RS | ykas

Schwingungssensoren - Eingang von oben,

Wechselstromversionen - Serie HS-100
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Die HS-100T Serie stellt industrielle Beschleumgungsmesser mit

doppeitem Ausgang dar, einem Schwingungs- (100mV/g) und
einem Temperaturausgang

Sie funktionieren typischerweise Uber einen Temperaturbereich von
-55 bis 140°C und decken einen Frequenzbereich von 2 Hz bis
10 kHz ab. .

Schwingungssensoren - seitlicher Eingang,
Wechselstromversionen - Serie HS-100S



| Wechselstrom, 4-20mA und doppelte Ausgange
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SCI‘IWiI‘Ig ungssel‘lsoren - Eingang von oben, 4-20mA-Versionen - Serie HS-420

Sie einem Edelstahlgehause gefertigt, besitzen |
‘wahlwe beren Kabeleingang oder Anschlussstecker mit
verschiedenen mechanischen Gewinden und Bolzen zur Befestigung
des Sensors.

Sie funktionieren typischerweise Uber einen Temperaturbereich von
-55 bis 90°C und decken einen Frequenzbereich von 2 Hz bis

10 kHz ab.

Die HS-421 Serie industrieller Beschleunigungsmesser stellt piezoelektrische
Geréte dar, die einen doppelten Ausgang bieten, einen 4-20mA Ausgang
proportional zur Geschwindigkeit und einen Wechselstrom-'g'-Ausgang zur
Datensammiung.

Die HS-420T Serie industrieller Beschleunigungsmesser bietet
einen doppelten Ausgang zur Messung von Schwingung und Temperatur.

Die HS-422 Serie industrieller Beschleunigungsmesser bietet einen 4-20mA-
Ausgang proportional zu 'g'.

ustrielle Beschleunigungsmesser
fur Hochtemperaturen
Die HS-130 Serie
Kompakte industrielle
Wechselstrombeschleunigungsmesser

Die HS-140 Serie

Industrielle Beschleunigungsmesser mit
Ladeausgang

Die HS-160 Serie

Industrielle Beschleunigungsmesser mit
Geschwindigkeitsausgang

Die HS-170 Serie

Schlanke industrielle Beschleunigungsmesser

Detaillierte Informationsblatter fiir jeden
Sensor stehen zum Herunterladen auf
www.hansfordsensors.com zur Verfligung
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% /| Sensoren mit ATEX-Zulassung...

SCthl‘lgungssenSOI'en - eigensicher, Wechselstromversionen - Serie HS-1001

funktionieren typi veise (iber einen Temperaturb
und decken einen Frequenzbereich von 2 Hz bis 10 kHz ab.

Die HS-1051 Serie industrieller Beschleunigungsmesser kann in
Hochtemperaturumgebungen von bis zu 250°C eingesetzt werden und verfligt
Uber einen Inline-Ladeverstarker, der sich aulerhalb

der Hochtemperaturumgebung befindet.

E peratur. -
Sie sind ro mit einem geschweillten Edelstahlgehduse gefertigt, und eine
Auswahl an Befestigungsgewinden und -bolzen steht zur Verfligung.

Detaillierte Informationsblatter fir jeden Sensor stehen zum
\ Herunterladen auf www.hansfordsensors.com zur Verfligung




Erhaltlich in einer Reihe verschiedener Gehause einschliellich Edelstahl und
GFK.

Die HS-BE Serie bietet eine kostengtinstige Option fiir Sensor-Anschlusskéasten.
Einfach in der Anwendung eignen sich die HS-BE Kasten ideal fiirden Anschluss
von bis zu 4 Verbindungen tber das BNC zu allen
kommerziell erhaltlichen tragbaren

Datensammlernzur Aufnahme von Schwingungsdaten.

dung . ung: : (
als Einkanalsystem eingesetzt oder zu einem Mehrkanal-
Anlagenschutzsystem mit voreingestellten Auslésealarmsignalen
und Steuerungen kombiniert werden. Es steht auch eine drahtlose
Option zur Verfligung.

Es sind mehrere Module erhéltlich, vom HS-510 bis zum HS-580,
die alle verschiedene Aufgaben erfilllen, wie Stromversorgung,
Stromwandlung, Signalverarbeitung, Sensorschnittstelle,
Alarmausldsung, Displays, etc., wodurch ein Multifunktionssystem
eingerichtet werden kann.

iy
»

o4

/

7 7/

7 Ty
S /i

b




N Sensor - iiberwachen, anschlieBen u. befestigen...

Schwingungs-'Temperatur-Uberwachungssitze

ngungsiiberwachungssatz ist
ein tfag res, atteriebetriebenes nstrument, das mit einer
handgehaltenen Sonde geliefert wird, die es zum einem idealen
Eingangsmodell zum Einsatz im Werk macht.

Der neue HS-630 besitzt alle Eigenschaften des HS-620 und zusatzlich
einen berlhrungslosen Temperaturmesssensor mit Laser-
Peilungsstrahl-Unterstiitzung.

Er wurde fiir Wartungstechniker zur Uberwachung des
Schwingungsniveaus und der Spottemperatur bei wichtigen Anlagen
und Maschinen entwickelt.

e

Der Satz enthalt einen
Schwingungs-/Temperaturmesser,
handgehaltene Sonde, Kabel,
Magnethalterung, Netzteil,
Autoladegerat und Betriebsanleitung.
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HanSford Sensors Tel: +44 (D) 845 680 1957

Excellence in Vibration Monitoring  Fax; +44 (0) 845680 1958

Email: sales@hansfordsensors.com
‘ / Web: www.hansfordsensors.com

Ref: TS162 Iss01



